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高均一バー照明
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筐体高さ30mm、筐体幅25mmとコンパクトボディ
発光面幅18㎜の小型万能型バー照明

幅広バー照明
��������������
発光面幅102㎜を持つ幅広バー照明
バックライト用途での使用にも最適

広角配光…広範囲を照らすことが可能

60%拡散板を使用したIDBA-LEH2
シリーズや、IDBA-LEシリーズの
S仕様(広角配光)と比較して、
同等以上の明るさでの照射が可能

IDBA-LEH300S-W

IDBA-LEH300S2-W
(2列+拡散板60%)

IDBA-FD300W

IDBA-LE300S-W

明るさ比較（参考値）

IDBA-FDシリーズは、IDBA-HMシリーズと比較してもより広角に照射されており、
バックライトに最適

IDBA-FD300W 発光面近傍拡大

照度分布・均一性評価 （参考値）
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発光面輝度分布
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測定機種：IDBA-FD300W
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B部分詳細

六角ナットM3用スロット
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六角ナットM5用スロット
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スライドナット 挿入部分詳細
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発光色 適用電源消費電力(W) 入力電圧 外形図型式
IDBA-FD100□
IDBA-FD200□
IDBA-FD300□
IDBA-FD400□
IDBA-FD500□
IDBA-FD600□
IDBA-FD700□
IDBA-FD800□
IDBA-FD900□
IDBA-FD1000□
IDBA-FD1100□
IDBA-FD1200□
IDBA-FD1300□
IDBA-FD1400□
IDBA-FD1500□
IDBA-FD1600□
IDBA-FD1700□
IDBA-FD1800□
IDBA-FD1900□
IDBA-FD2000□
IDBA-FD2100□
IDBA-FD2200□
IDBA-FD2300□
IDBA-FD2400□

R：15、W/B：16.5
R：30、W/B：33
R：45、W/B：49.5
R：60、W/B：66
R：75、W/B：82.5
R：90、W/B：99
R：105、W/B：115.5
R：120、W/B：132
R：135、W/B：148.5
R：150、W/B：165
R：165、W/B：181.5
R：180、W/B：198
R：195、W/B：214.5
R：210、W/B：231
R：225、W/B：247.5
R：240、W/B：264
R：255、W/B：280.5
R：270、W/B：297
R：285、W/B：313.5
R：300、W/B：330
R：315、W/B：346.5
R：330、W/B：363
R：345、W/B：379.5
R：360、W/B：396

DC 48V

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
n=10
n=11
n=12
n=13
n=14
n=15
n=16
n=17
n=18
n=19
n=20
n=21
n=22
n=23
n=24

R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B

★ 型式表の□には、発光色（R=赤、W=白、B=青）が入ります。
★ 照明と電源とは直接接続はできませんので、任意の長さの延長ケーブルをご用意ください。
★ 延長ケーブルはP.113(I-CB-S■-DNEL)をご参照ください。
★ ■部には延長ケーブル長さ(m)が入ります。(■=1,2,3,4,5,7,10)

・発光面幅はIDBA-LEHシリーズの約4倍の102mmと領域が広く、
    均一性が高い照射光が得られるためバックライト用途での使用にも最適。
・発光面長さは最小100mmから最大2400mmまで100mm単位でご用意しており、
    大型の設備に対応。

①
①
①
①
①
①
①

R：①、W/B：②
②
②
②
②
②
②
②
②
②
②

R：②、W/B：③
R：②、W/B：③

③
③
③
③

発光面輝度分布(高均一仕様)
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・拡散性と均一性の高い万能型。
・ 直接照射に最適な高輝度仕様と、バックライトに最適な高均一仕様の2種類をご用意。

照度分布・均一性評価（参考値）
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<高輝度仕様＞ <高均一仕様＞

発光色 適用電源消費電力(W) 入力電圧 外形図型式
IDBA-HMS50□■
IDBA-HMS100□■
IDBA-HMS150□■
IDBA-HMS200□■
IDBA-HMS250□■
IDBA-HMS300□■
IDBA-HMS350□■
IDBA-HMS50□HV■
IDBA-HMS100□HV■
IDBA-HMS150□HV■
IDBA-HMS200□HV■
IDBA-HMS250□HV■
IDBA-HMS300□HV■
IDBA-HMS350□HV■
IDBA-HMS400□HV■
IDBA-HMS500□HV■
IDBA-HMS600□HV■
IDBA-HMS700□HV■
IDBA-HMS800□HV■
IDBA-HMS900□HV■
IDBA-HMS1000□HV■
IDBA-HMS1100□HV■
IDBA-HMS1200□HV■

R:3.6、W/B:4
R:7.2、W/B:8
R:10.8、W/B:12
R:14.4、W/B:16
R:18、W/B:20
R:21.6、W/B:24
R:25.2、W/B:28
R:3.6、W/B:4
R:7.2、W/B:8
R:10.8、W/B:12
R:14.4、W/B:16
R:18、W/B:20
R:21.6、W/B:24
R:25.2、W/B:28
R:28.8、W/B:32
R:36、W/B:40
R:43.2、W/B:48
R:50.4、W/B:56
R:57.6、W/B:64
R:64.8、W/B:72
R:72、W/B:80
R:79.2、W/B:88
R:86.4、W/B:96

DC 24V

DC 12V

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8
n=10
n=12
n=14
n=16
n=18
n=20
n=22
n=24

1

2

R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B

R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B
R W B

ILP-60M2-24（P.83）
IDGB-24シリーズ(P.91)

ILP-30M2（P.83）
IDGBシリーズ(P.91)

その他、オーバードライブ電源など

IWDV-100S-24（P.99)

★ 型式表の□には、発光色（R=赤、W=白、B=青）が入ります。
★ 高均一仕様の場合、型式表の■には-Sが入ります。
★ 上記以外の長さも製作可能です。
★ 消費電力64Wを超えるとコネクタ部がメタルコネクタ仕様になり電源とは直接接続はできません。
　 任意の長さの延長ケーブルをご用意ください。延長ケーブルはP.113(DC24V照明用延長ケーブル)をご参照ください。

IWDV-600S-48-C1
(P.100)

IWDV-600SL-48-C1
(P.101)

IWDV-600S-48-C1
(P.100)

IWDV-300S-48-C1
(P.100)

適用電源②

IWDV-600SL-48-C1
(P.101)

IWDV-120S-48
(P.100)

適用電源①

適用電源③

IWDV-300SL-48-C1
(P.101)
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